Instrucciones de instalaciéon

Consejos

1. Pruebe la alimentacién antes de la instalacién y, a continuacién, instélela
después de que la luz esté encendida.

2. Instélela siguiendo estrictamente las instrucciones. No modifique la
estructura de la lédmpara a su antojo ni sustituya los componentes. Si no se
instala correctamente, es muy probable que se dafie el producto y se

produzcan accidentes de seguridad. INSTRUCCIONES DE MONTAIJE

Ten cuidado: 1. Para garantizar una instalacién correcta, asigne personal
profesional para la instalacién, inspeccién y reparacién. Para garantizar una
instalacién correcta, asigne personal profesional para la instalacién, inspeccidn
y reparacién . 2. No utilice la fuente de alimentacién mds alld de las normas
(AC 110V- 240V-50HZ). 3. No lo utilice en lugares himedos como cuartos de
bafio. 3. No puede instalarse cerca de tuberias de gas de hornos ni de
materiales inflamables y explosivos. 4. No se puede utilizar con el controlador
de regulacién para evitar fallos. 5. Si la ldmpara no funciona correctamente,
corte inmediatamente el suministro eléctrico y péngase en contacto a tiempo con
el distribuidor local. 6. El modelo de ldmpara debe facilitarse durante las
instrucciones de mantenimiento

Lea atentamente las instrucciones de instalacién antes de realizar la
instalacién. Desconecte la fuente de alimentacidn antes de la instalacién.

Por favor, use guantes durante la instalacién para evitar que las partes
metdlicas, acrilico y pantalla de la ldmpara se vean afectados por las huellas
de las manos, cuando la limpieza, por favor, utilice los elementos designados
para fregar, acero inoxidable con cera, pantalla de la Idmpara con el vidrio
de agua, acrilico con cepillo. No se puede instalar en el techo mojado o
mojado con agua gris.
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Instrucciones de seguridad importantes

1. Nunca coloque bombillas de mayor potencia que la especificada en la
etiqueta.

2. Limpiar con un pafio suave y seco

3. Evite siempre el uso de productos quimicos agresivos o limpiadores
abrasivos, ya que pueden dafar la ldmpara.



